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 MANUTENZIONE PIANO CUCINA 

PRODOTTI A BASE QUARZO 
 

 

RACCOMANDAZIONI GENERICHE (PER TUTTE LE FINITURE) 

Non tagliare direttamente sul banco. Utilizzare un tagliere quando si usano coltelli o oggetti appuntiti. 

Utilizzare protezioni resistenti al calore (sottopentole,etc.) per evitare il contatto diretto con superfici calde. 

Evitare l'uso di spugne di lana d'acciaio, detergenti abrasivi e micro-abrasivi: possono danneggiare la superficie. 

In caso di contatto con materiali coloranti si consiglia di rimuovere immediatamente con un panno umido. 

Rimuovere sempre la pellicola protettiva prima della lavorazione della lastra 

 
 

PULIZIA PROFONDA POST INSTALLAZIONE 

Durante la fase di montaggio, proteggere la superficie da possibili aggressioni chimiche, graffi ed impatti. 

Cercare di lasciare il banco il più pulito possibile per evitare l'uso di spugne abrasive o detergenti aggressivi, che 
potrebbero danneggiare la superficie. 

Utilizzare detergenti alcalini adatti alla pietra agglomerata e seguire le istruzioni del produttore accuratamente 

Per qualsiasi prodotto di manutenzione effettuare sempre una prova preliminare su un'area non visibile per verificare 
l’effetto estetico finale. 

 
 

PULIZIA QUOTIDIANA 

Non utilizzare mai prodotti chimici forti (soda caustica, acido cloridrico e solventi vari) per le superfici di quarzo. 

Utilizzare un detergente neutro. 

 
 

TRATTAMENTI SPECIALI   

Per le finiture Velvet Touch e Chenille si raccomanda un trattamento protettivo prima di cominciare ad utilizzare il 
piano. 

 
 


